
Załącznik nr 1.

FORMULARZ  OFERTOWY  

o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro 

znak sprawy: ATZ_MM_1S12_2013_EL_9391_2013
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………  REGON: ……………………………
Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………. e-mail: ……………………………….

Reklamacje  prowadzi : .................................................................................................................

ul. .....................................................................,     ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku  do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę: Dostawa mieszalnika do mas alginatowych i skalera ultradźwiękowego, (znak sprawy: ATZ_MM_1S12_2013_EL_9391_2013) 
1. Oferujemy :
	LP
	OPIS PRZEDMIOTU
	NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY
	ILOŚĆ
	CENA NETTO
	WARTOŚĆ NETTO
	STAWKA VAT
	WARTOŚĆ Z PODATKIEM

	1.
	Mieszalnik do mas alginatowych wraz z akcesoriami (szpatułka do mieszania, kubeczki/pojemniczki, butelka do dozująca wodę, mały magnetyczny koszyk) umożliwiający: 

 -uzyskanie płynnej i plastycznej, pozbawionej pęcherzyków powietrza masy w ciągu maks. 8 sekund i w stałych warunkach mieszania

- programowanie różnych czasów mieszania (co 8, 10 i 12 sekund) Moc zasilania: do 230 V, Napięcie 50/60Hz Prędkość maksymalna: 3400 obr./min (60 HZ) i 2900 obr./min (50 HZ) Wymiary: 205 mm (szer.) x 250 mm (głęb.) x 290 mm (wys.), Waga: do 19 kg Działa w temperaturach od 2℃ do 40℃
Shinmax GS-350 lub równoważny*
	
	1 szt.
	
	
	
	

	2
	Skaler ultradźwiękowy, wolnostojący do skalingu naddziąsłowego i poddziąsłowego, endodoncji, periodontologii, bez światła LED w odłączanej, sterylizowalnej w autoklawie w 134 °C rękojeści. Skaler zawiera system AUTO CONTROL zapewniający właściwe dopasowanie wielkości amplitudy drgań i częstotliwości bez względu na rodzaj końcówki i wybrany tryb pracy o częstotliwości regulowanej automatycznie w zakresie od 28 kHz do 36 kHz. Skaler zawiera system COLOR KOD z obsługą doboru końcówki do danego trybu pracy (panel posiada min 6 oznaczonych kolorami pól z cyfrowym wskazaniem trybu pracy) oraz minimalnie 3 końcówkami w zestawie. Skaler posiada funkcje: skaling, perio, endo oraz regulowane ciśnienie wody 0,1Mpa - 0,5Mpa (1bar - 5bar), dł. kabla rękojeści min. - 2000 mm, zasilanie - 230 V, 50Hz, Wymiary: 185 mm (szer.) x 155 mm (głęb.) x 100 mm (wys.), waga do 1650 g 
Satelec P5 Newtron lub równoważny*
	
	1 szt.
	
	
	
	


wartość netto……………….. zł       VAT   (…… %)*)    -  ............... zł   

wartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena  zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

2. Zobowiązujemy się dostarczyć, przedmiot zamówienia  w terminie do ……… dni  od dnia zawarcia zamówienia.

3. Na oferowane produkty udzielamy gwarancji jakości wynoszącej ……….. mies. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty dostawy.

7. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl

8. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach. 

........................................, dnia ........................

................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

